
Produktdatenblatt Individuell

Qualität und Technik: 
ˇ   im UV-Druck produziert 
ˇ   maximale Haltbarkeit ohne Ausbleichen 
ˇ   Farben mit höchster Lichtechtheit 
ˇ   Schutz gegen Witterung und Lösungsmittel  

durch vollflächigen UV-Lack (optional)
ˇ   Verwendung hochwertiger Marken-Folien

Weitere Ausführungen: 
ˇ   UV-Druck PVC weiß geschnitten
ˇ   UV-Druck PVC weiß gestanzt
ˇ   Plano-Bogen PVC weiß gestanzt
ˇ   Folien-Register PVC weiß gestanzt

Bitte wählen Sie die entsprechenden Produkte. 

Plano-Bogen UV-Druck 
PVC weiß

Individuelle Ausführung 
Für spezielle Ausführungen können Sie hier die passenden 
Materialien, Farben, Veredelung sowie das gewünschte Format 
auswählen.
Falls Sie etwas nicht finden, rufen Sie uns an. 

Spezifikationen
End-Format:   50 x 35 cm (max. Nutzformat 480 x 330 mm) 

 50 x 23 cm (max. Nutzformat 480 x 215 mm) 
 35 x 25 cm (max. Nutzformat 335 x 230 mm)

Druckfarben:   4-farbig (Euroskala)  
 5-farbig (Euroskala +1x HKS  / Pantone) 
 3-farbig (2x HKS  / Pantone + Schwarz)  
 2-farbig (2x HKS  / Pantone) 
 2-farbig (1x HKS  / Pantone + Schwarz) 
 1-farbig (1x HKS  / Pantone) 
 1-farbig (Schwarz)

UV-Lackierung:  ohne UV-Lackierung 
  vollflächig, hochglänzend

Bedruckstoffe:   200 my PVC weiß matt  
 250 my PVC weiß matt  
 300 my PVC weiß matt  
 400 my PVC weiß matt  
 500 my PVC weiß matt

Verarbeitung:   Druckbogen unbeschnitten, verpacken

Sie haben noch Fragen? 
Wir beraten Sie gerne:
Telefon 07128 9282-0
E-Mail: mail@hdruck.com

Herausragende Eigenschaften: 
ˇ   lichtecht, robust und wetterfest 
ˇ   ca. 3-5 Jahre im Außenbereich haltbar 

/  Endformat ist Bogenformat:  
50 x 35 cm (Nutzformat bis 480 x 330 mm) 
50 x 23 cm (Nutzformat bis 480 x 215 mm) 
35 x 25 cm (Nutzformat bis 335 x 230 mm) 
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